FORMULARZ  CENOWY  Część VI   URZĄDZENIA STOLARSKIE





Urządzenia dla pracowni stolarskiej Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

	L.p

 
	Nazwa urządzenia

 
	Ilość

szt./kpl.
	Razem cena

jednostkowa

netto
	Wartość

VAT

22 %            
	Razem cena

brutto

	
	
	
	
	
	

	1
	Pilarka formatowa wyposażona :

 - w silnik o mocy min. 4,0 kW, 

- posiadająca szerokość ciecia równoległego z prawej strony 1250 mm z możliwością precyzyjnego ustawienia przykładnicy.

– posiadająca stół formatowy wykonany z aluminium ciągnionego, anodowany,  długość stołu minimum 2050mm

– prowadzenie stołu formatowego posadowione na stalowych walkach ułożonych w kształcie litery X

– stół na ramieniu wysięgnika, długość ciecia z lewej strony 1100mm, - mocowanie stołu na teflonowym prowadzeniu, 
- ramie podtrzymujące składane z mocowaniem na

magnesie do korpusu piły

– przykładnica o długości min. 2600mm instalowana na stole wysięgnika ustawiana pod kątem, skala zainstalowana na przykładnicy pod kątem 45 stopni odczyt z lupki

-  gwarancja
- dostawa do siedziby teatru
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	2
	Pilarka taśmowa wyposażona :

– w silnik o mocy min. 3,0 kW

– posiadająca wysokość ciecia min. 275mm

– oraz szerokość ciecia równoległego min.  420mm

– stół o wymiarach minimum 420 x 575 mm

– ilość obrotów kola minimum 850 obr./min

– stół piły żeliwny

– kola o średnicy 440mm

– stół pilarki ustawiany pod katem
- gwarancja
- dostawa do siedziby teatru
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	3
	Wiertarko – dłutarka wyposażona w :

– silnik o mocy minimum 2,2 kW z łożyskami walcowymi

– prędkości obrotowa 3000 obr/min

– głębokość wiercenia do 160mm

– obroty prawo/lewo

– przystawka do dłutowania wyposażona w minimum 4 szablony z wyznaczonymi odległościami co16mm, 22mm, 25mm, 32mm

– stół wiertaki żeliwny

– możliwość przedłużenia stołu wiertarki

– obsługa urządzenia za pomocą jednej dźwigni
- gwarancja
- dostawa do siedziby teatru
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	4
	Strugarka wyposażona w : 

– silnik o mocy minimum 5.5 kW z automatycznym rozruchem gwiazda trójkąt

– szerokość strugania 51 cm

– stół wykonany z szarego żeliwa oparty na 4 wrzecionach nagwintowanych trapezowo

– stół z możliwością ustawiania na wysokość w zakresie od 25cm do 0,5 cm

– posiadająca ustawianie stołu grubiarki elektroniczne 
   z dokładnością do 0,1mm

– wal grubiarki 4 nożowy o średnicy do 120mm, 

- noże samoustawialne

– prędkości posuwu ustawiana bezstopniowo w zakresie od 4 do 16 m/min.

– wał wciągający stalowy ryflowany

– wał odbierający stalowy z mikrozabkami

– 2 regulowane walki w stole w zakresie od 0 do 0,5 mm
- gwarancja
- dostawa do siedziby teatru
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	5.
	Piła do cięcia poprzecznego – ukośnica ze stołem roboczym

- moc minimum 1800 W

- prędkość obrotowa do 4 700 obr./min

- średnica tarczy minimum 254 mm

- średnica otworu wewnętrznego tarczy 30 mm

- głębokość cięcia do min. 87 mm

- szerokość cięcia 305 mm 

- posiadająca zakres kątów cięcia w poziomie min. 52̊ L/ 62̊ - możliwość pochylenia piły do 47̊
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	6.
	Kompresor olejowy

- minimalna moc 1,8 kW

- pojemność zbiornika minimum 50 litrów

- ilość obrotów na minutę minimum 2750

- ciśnienie robocze minimum 8 bar
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	7.
	Zszywacz tapicerski

- ciśnienie robocze w zakresie minimum  4,1 – 6,5 bara

- długość zszywek w przedziale 4 – 16 mm
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	8.
	Akumulatorowa wiertarko – wkrętarka

- dwu biegowa z prędkością obr. 

  1 bieg 0-400 obr/min. 2 bieg 0-1400 obr/min.

- ze zdolnością wiercenia w stali i drewnie 13/38 mm

- z momentem obrotowym min. 30/40 Nm

- wyposażona w akumulatory minimum 14,4V/ 3,0 Ah
- z jednotulejowym samozaciskowym uchwytem wiertarskim

- posiadająca 4 – biegunowy silnik prądu stałego

- posiadająca minimum 16 stopniową regulację momentu obrotowego z wierceniem

- posiadająca rękojeść z powłoką antypoślizgową

- posiadająca podzespoły przekładni wykonane z metalu 
  i diodę LED do oświetlenia miejsca pracy

- posiadająca w zestawie walizkę, ładowarkę i drugi akumulator
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	9.
	Odkurzacz przemysłowy

- Kompaktowa konstrukcja 

- moc nominalna 1.100 W 

- przepływ powietrza (przy dmuchawie) 50 l/s 

- Maks. podciśnienie (przy zbiorniku) 150 mbar 

- Pojemność zbiornika brutto minimum  21 L 

- - system węży z ryglowaniem zatrzaskowym 

-  filtr tekstylny
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